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kederprofile ›small‹
Dezent, wertig und unauffällig: Die schlanken Kederprofile 26/18 

und 28/18 eignen sich optimal für die Aufhängung kleinformatiger Banner 

und Grafiken. 

kederprofil 26/18 

kederprofil 28/18

zubehör 
kederprofile 26/18 und 28/18

Haken M4 
mit Rändelmutter,

Art.-Nr.: 8880012

Öse M4 
mit Rändelmutter,

Art.-Nr.: 8880013

Haltewinkel
mit Spannschraube M4  

und Rändelmutter,

Art.-Nr.: 8880014

Halteblech
mit Spannschraube M4

und Rändelmutter,

Art.-Nr.: 8880017

Öse mit Klemme
und Seil 1,5 mm, 

Seillänge 500 mm*,

Art.-Nr.: 8880001

Boden-/Deckenanker 
Seilklemme 

und Seil 1,5 mm, 

Seillänge 500 mm*,

Art.-Nr.: 8880005

 Seile sind in den Längen 1.500, 3.000 und 4.000 mm lieferbar. Sonderlängen auf 

Anfrage. Weiteres Zubehör wie Schäftungsstücke, Endfixierschrauben, Endkappen und 

Gewichte auf Anfrage. Die abgebildeten Profile sind nicht Bestandteil der Abhängungen. 

Die Anforderungen für den jeweiligen Messeeinsatz müssen vorab mit der Messeleitung 

abgesprochen werden.

*
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profile systemsprocedes collection anwendungsbeispieletechnische datenkederprofile ›small‹

26
 m

m

Kederprofil 26/18

18 mm
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Kederprofil 28/18

18 mm

kederprofile ›small‹
Kederprofil 26/18

1260002Z 

18 x 26 mm

Aluminium eloxiert

Artikel:

Artikel-Nr.:

Abmessungen:

Material:

Eigenschaften:

Kederprofil 28/18

401/0102Z 

18 x 28 mm

Aluminium eloxiert

Geeignet zum Aufhängen und Spannen textiler Materialien  

mittels Hohlsaum und Kederschlauch,  

max. Befestigungsabstand = 1.500mm,

Kederprofil 28/18 ist frei biegbar, Radien auf Anfrage,

Pulverbeschichtung nach RAL möglich,

Zubehör siehe Rückseite, weiteres Zubehör auf Anfrage

01  Outlook Frankfurt, Atelier Markgraph

02  Mercedes-Benz, DTM Display

03  Procedes, Reiselust Bremen

01 02

03


