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keder
kederprofil 46/20 600 981 eloxiert Aluminium |- -
kederprofil 46/3 600 1270 eloxiert Aluminium [ — -
kederprofil 28 600 603 eloxiert Aluminium — —
kederprofil 48/20 600 950 eloxiert Aluminium - -
single
steckkederprofil 40/18 600 500 eloxiert Aluminium -
steckkederprofil 40/18 45° 600 509 eloxiert Aluminium [—
steckkederprofil 55/25 600 1211 eloxiert Aluminium |
F-winkel 40/18 600 329 eloxiert Aluminium —
double
steckkederprofil 50/53 600 1427 eloxiert Aluminium 1 |
steckkederprofil 50/53 geschl. 600 1427 eloxiert Aluminium |
steckkederprofil 80/42 600 1332 eloxiert Aluminium I .
steckkederprofil 80/42 geschl. 600 1337 eloxiert Aluminium L0
cube
doppelnutprofil 41/12 600 459 eloxiert Aluminium |-
doppelnutprofil 67/12 600 833 eloxiert Aluminium -
doppelnutprofil 105/12 600 1288 eloxiert Aluminium -
specials
doppel-F-profil 600 345 roh Aluminium —
i% doppel-U-profil 600 373 roh Aluminium [ —
E profil lightbox 600 366 eloxiert Aluminium [ —
g multinutprofil 53/53 600 1729 eloxiert Aluminium —
2 leuchtkastenprofil 100/55 600 2166 eloxiert Aluminium —
E Pulverbeschichtung nach RAL fiir alle Profile mdglich.
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kederprofil 46/3 kederprofil 46/20 kederprofil 48/20 kederprofil 28

keder

Zubehor

kederprofil 46/3 & 46/20 @se mit Klemme, Seil L5mm

Drahtseilhalter, Seil 3mm

Boden-/Deckenanker, Seil 1,5mm \

Schraubhaken M5
Profil 46/3 \
\ V Ringschraube M5
Endkappe \
\ Schiftung 90° / \
Haltewinkel M5 Schiftung

kederprofil 48/20

Profil 48/20 \
\ Schiftung 90°

/ Drahtseilhalter, Seil 3mm
\ Schiftung

kederprofil 28

Boden-/Deckenanker, Seil 1,5mm N
\ Ose mit Klemme, Seil 1,5mm
/ Schraubhaken M4
Profil 28 ) \
\ \ / Schaftung V Ringschraube M4

Endkappe
\ Schiftung 90°
Haltewinkel M4 -/
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single

{0

steckkederprofil 40/18 steckkederprofil 40/18 45° steckkederprofil 55/25 F-winkel 40/18

Zubehor

steckkederprofil 40/18

/ Profil 40/18
\ Eckverbinder \
Schiftung

steckkederprofil 40/18 45°

Schaftung
\ / Profil 40/18 45°
Eckverbinder /

steckkederprofil 55/25

Drahtseilhalter mit Klammer, Seil 3mm
Eckverbinder \ Schaftung \ \

Wandhalter Strebe mit StrebenschloB -/
\ Profil 55/25

/- Drahtseilhalter mit Klammer, Seil 1,5mm
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double

steckkederprofil 50/53 steckkederprofil 50/53 geschlossen
steckkederprofil 80/42 steckkederprofil 80/42

geschlossen

Zubehor

steckkederprofil 50/53 steckkederprofil 50/53 geschlossen

Drahtseilhalter, Seil 3mm

Profil 50/53
Drahtseilhalter, Seil 1,5mm

Profil 50/53 geschlossen

Eckverbinder

Schiftung
Strebe mit StrebenschloB

Eckverbinder fiir Stellwdnde

variable Ecklgsung aus Profil 67/12 und 3D-Sonderverbinder

steckkederprofil 80/42 steckkederprofil 80/42 geschlossen

/‘ Profil 80/42

\ Profil 80/42 geschlossen
Eckverbinder /
Schiftung
Strebe mit StrebenschloB —/ \
Eckverbinder

\ FuB
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doppelnutprofil 41/12 |
doppelnutprofil 67/12 T
doppelnutprofil 105/12
Zubehor

doppelnutprofil 41/12
doppelnutprofil 67/12

doppelnutprofil 105/12

Aufhingeclip, 1,5mm Seil

/ Eckverbinder flach

/— Profil 105/12

Aufhingeclip mit Drahtseilhalter, 3mm Seil

Eckverbinder hochkant

/— Strebe

/ Schaftung
Kubus Eckverbinder
\ TellerfuB
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specials

doppel-F-profil doppel-U-profil profil lightbox

multinutprofil 53/53 leuchtkastenprofil 100/55
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